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Быстро выявляет утечки газа и 
воздуха

•

Пузырится в месте утечки•

• Соответствует и превосходит 
спецификации Telco Systems

Без этиленгликоля•

Нетоксичный, безвредный•

Всепогодная формула•

Невоспламеняемый•

• Доступен в концентрированной и 
готовой к употреблению форме

П р е и м у щ е с т в а

Воздушные замки•
Воздуховоды•
Пневматические инструменты•
Воздушные шланги•
Компрессоры•

Фитинги и соединители•
Газовые приборы•
Свинцовые оболочки кабелей•
Приборы учёта газа•
Пневматические трубы•

Пропановые цистерны•
Полиэтиленовые оболочки кабелей•
Холодильное оборудование•
Рукава и насадки для сращивания•

Применение

leak detector

Артикул
Бутылка 473 мл (готовый раствор) 61016 
Канистра 3,78 л (концентрат) 61006

Упаковка Разбавление

Определяет утечки газа и воздуха в системах под давлением и 
при испытаниях давления в телекоммуникационной отрасли.

Premium

Характеристики
Внешний вид/Физическое состояние 
Прозрачная жидкость с умеренной 
вязкостью 

Скорость испарения (Вода = 1):  >1 

Содержание галогенов: Нет

HMIS: 1,1,0

pH: 6-8 

Растворимость в воде: 

Растворяется

Удельный вес:
1.02 - 1.05 
Рабочая температура:
 -12  °C (10°F)  и выше

-12 / - 6°C (10 / 20 °F) = 1 л концентрата к 1 л воды
Выше -6 °C (20°F) = 1 л концентрата к 2 л воды

Паспорт безопасности можно получить у вашего поставщика или запросить на сайте производителя: www.lpslabs.com
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