
anti-seize

• Предотвращает схватывание  до 
982 °С

• Не содержит свинца

• Защищает от схватывания, 
заедания, истирания и коррозии

• Легкое нанесение

• Хорошая адгезия как к сухой, так
и влажной поверхности

• Не стекает и не капает

• Соответствует MIL-PRF-907E

• Подходит для нержавеющей
стали и различных сплавов

Свойства

Copper 

Фасовка Артикул
02916340 г / 406 мл аэрозоль  

227 г паста 02908
454 г паста 02910

Доступно в вариантах
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Применение
• Вкладыши
• Цепи
• Двигатели

• Фланцы
• Печи
• Теплообменники

• Коллекторы
• Гайки/болты
• Реакторы

• Винтовое крепление
• Шпильки
• Краны
• Турбины

• Клапаны

Соответствует		MIL-PRF-907E

Внешний вид:
Паста медного цвета

Темп.каплепадения	(aStM	D-566):	
450°F	(232°C)	

Точка вспышки (aStM	D-92):
>	430°F	(221°C)	

Выделение масла,	@	212°F	(100°	C):

<5.0
Пенетрация	@	77°F	aStM	D-217:	

325-350	

Стойкость в солевом тумане 
(aStM	B-117) @	100°F	(38°C)		

200	+

Тест 4-шариковой машины	
(aStM	D-2596)

315 кг
Удельный вес	(Вода	=	1):	
1.0-1.2	@	68°F	(20°C) 
Коэффициент трения

0.095

Свойства
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