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Потребительская серия 

Formula Gold  

Diesel System Treatment 

Высокая производительность 

Wynn's High Performance Diesel System Treatment 
Химическая присадка, в состав которой входят 
промывочные ингредиенты и церий содержащий 
компонент, оказывающий тройное действие: 
1) Повышение эффективности работы двигателя 
2) Снижение расхода топлива 
3) Уменьшение чёрного выхлопа 
 

 

 
 Способствует немедленному улучшению сгорания и как следствие: 

o повышение эффективности работы двигателя  
o улучшение ускорения.  

 Снижает расход топлива. 
 Уменьшает черный выхлоп. 
 Очищает и защищает систему впрыска дизельных двигателей. 
 Защищает от окисления и коррозии. 
 Действует как смазка, тем самым компенсируя недостаток смазочных свойств 

низкосернистого топлива. 
 Препятствует образованию нагара. 
 Не разрушает каталитические нейтрализаторы и сажевые фильтры дизельных 

двигателей. 
 

 

 
 Рекомендуется для всех типов дизельных двигателей, как новых, так и 

относительно старых . 
 

 

 

Внешний вид                : прозрачная жидкость коричневого цвета 

Плотность при 15C               : ок. 0,8265 кг/дм³ 
Показатель  
преломления  при 20°C : ок. 1,4508 
Точка воспламенения  : ок. 45°C 

Свойства 

Применимость 

Характеристики 
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 Добавлять в дизельное топливо каждые 5000 км. 
 Одной бутыли в 500 мл достаточно для обработки 70 л дизельного топлива. 

 

 
 

№ W76401 – 12x500 мл – EN/FR/DE/NL/PT/ES/IT/EL/RU 
 
 
 
 

 

 

Указания по применению 

 

Фасовка 
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