
VOC  
COMPLIANT

ContaCt Cleaner

• Невоспламеняемый
• Не влияет на озоновый слой
• Быстрое испарение без остатка
• Быстрое проникновение
• Идеальное средство для электронных 

и электрических компонентов
• Удаляет легкие смазки, масла и 

органические загрязнители
• Непроводящий
• Безопасен для пластиков
• Не содрежит HCFCs (ГХФУ)
• Соответствует требованиям CARB 

(Калифорнийский совет по 
воздушным ресурсам), OTC 
(Транспортная озоновая комиссия) и 
LADCO (Мичиганский консорциум 
воздушных судов)

Свойства

• Вычислительные системы
• Компьютеры
• Цифровое оборудование
• Электронные системы 

зажигания • Навигационное оборудование

• Печатные схемы
• Радиолокаторы
• Радиоприемники
• Выключатели и реле

Применение

Артикул
14 ж.унц / 397 г / 301 мл аэрозоль 00416

Фасовка
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Температура самовоспламенения:
     >482°F (250°C)	

Температура кипения (°C): 
    118°F (48°C) @ 1 атм 

Цвет:		
    Бесцветный
Электрическая прочность 
(ASTM D877): 

22 кВ

Точка вспышки (°C) TCC: 
     Нет 

Удельный вес (Вода=1): 
    1.38 – 1.40 @ 77°F (25°C) 

Растворимость:  
    <5% по весу 

Плотность пара (воздух=1): 

>1 

Давление пара:
    60 psi @ 77°F (25°C) 

Вязкость:
    <3 сСт@ 77°F (25°C) 

ЛОС:

    62.5% , 840 г/л, 7.3 ф/гал 
Летучесть:

100% 

Технические характеристики

ELECTRO 
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